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产品简介：

秤架采用不锈钢方管通过专用夹具组焊而成，高度防水防蚀。防水等级 IP67；
秤架使用四横四纵的架构，避免在使用过程中，称量物品放置偏移对秤体造成的损坏与测量

结果的准确度，牢固可靠；

秤盘使用优质 304不锈钢，经固溶处理，有很强的耐腐蚀性。304钢材具有超强硬度和光

洁美观，易于清理。采用 6点限位保护台面；

高精度传感器，特殊行业要求传感器防水防腐蚀可选配不锈钢传感器。传感器外加防护罩，

双层保护。同时，可根据测量应用需要进行选配显示器；

全不锈钢防水设计；

具计重单位选择、检重、累加、累显、净/毛重切换等功能；

可选参数的动物秤功能；

大型 LCD显示,附白色 LED背光；

显示器角度可任意调节，方便操作；

采用国产高精度传感器，最高精度；

内部解析度；

采用充电/插电方式供电，充电一次可待使用 90小时；

可选 1.2英寸 LED显示；

可选配 RS-232通讯端口，可连接电脑、 印

表机或大型户外显示器；

全不锈钢秤台；

秤台表面阳极化抛光钝化处理；

圆柱头摇摆式自动复位传力机构；

焊接密封型不锈钢称重传感器；

防尘防水称重仪表；

可选配不锈钢引坡；

可选配地中衡安装框架；

可选配仪表安装立杆；

技术参数：

量程：15-300kg

显示：52mm数字 LCD显示，附白色

LED背光

键盘：7键（机械按键）

分度值：3000e；6000e

结构：不锈钢

传感器激励电压：5V/150mA
ADC刷新速率：≤1/10秒

操作环境温度：-10℃- +40℃


